


L’AZIENDA

Via Roma ceramiche è un’azienda italiana che produce 
e commercializza gres porcellanato rettificato e 
rivestimenti di ceramica in pasta bianca con grande 
varietà di formati, spessori e superfici adatte alle più 
svariate destinazioni d’uso.

Una realtà giovane che ha deciso di puntare sulle 
materie prime, sull’innovazione, sulla ricerca ed il 
design che avviene rigorosamente in Italia presso i 
migliori laboratori del comprensorio ceramico di 
Sassuolo. 

Grazie al consolidamento di una rete commerciale 
capillare, Via Roma ceramiche è fortemente presente, 
oltre che in Italia, in Europa, Sud America, Africa, 
Caraibi e Paesi dell’Oltremare.

Alla sede di Salerno, dove sono presenti gli uffici 
commerciali e amministrativi, si affianca la sede di 
Fiorano Modenese (MO) con uffici, showroom di 
rappresentanza e deposito logistico.

Oltre alle sedi italiane, è stato aperto un ufficio a Morby, 
comprensorio della produzione di ceramica in India, 
con un Team di professionisti altamente qualificati che 
si occupa del controllo qualità nei vari stabilimenti 
produttivi, sin dalle prime fasi della produzione. 
L’ufficio indiano si occupa anche dello sviluppo del 
brand Via Roma nel mercato indiano.
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WHAT MAKES US
DIFFERENT

La ricerca e lo sviluppo della nostra gamma 
prodotti viene realizzata nei migliori laboratori 
grafici del Distretto Ceramico di Sassuolo.

RICERCA 
E SVILUPPO



WHAT MAKES US
DIFFERENT

99% di prodotto conforme
Tutte le produzioni vengono controllate 
e certificate dal nostro ufficio qualità 
direttamente in India, prima della partenza 
del container, secondo gli standard EN 
14411  - ISO 13006:2018 - G.

CONTROLLO
QUALITÀ



WHAT MAKES US
DIFFERENT

Tutta la nostra gamma prodotti è certificata 
dal Centro Ceramico di Bologna secondo 
gli standard EN 14411 - ISO 13006:2018 - G.

CERTIFICAZIONI



CERTIFICAZIONI
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OGGETTO:  Piastrelle di ceramica smaltate di diversi formati e spessori contrassegnate 

“Piastrelle in gres porcellanato appartenenti al gruppo BIa prodotte da Via Roma 
Ceramiche Srl – SUPERFICIE LEVIGATA - Serie Elite e i Levigati”. 

Caratteristiche (metodo di prova) Requisiti 
ISO 13006:2018 - G Risultati 

Rapporto 
di prova 

N° 
Determinazione della dilatazione termica lineare -  
Coefficiente - (UNI EN ISO 10545-8:2014)  Metodo di prova disponibile 6,8/6,8 

10−6/°C 4908/19

Determinazione della resistenza agli sbalzi termici 
(UNI EN ISO 10545-9:2014) Metodo di prova disponibile Resistente 4909/19

Determinazione dell’espansione all’umidità 
(UNI EN ISO 10545-10:2000)  Metodo di prova disponibile 0.0 mm/m 4910/19

Determinazione  della resistenza al cavillo – 
Piastrelle smaltate  (UNI EN ISO 10545-11:2000) Richiesto Resistente 4911/19 

Determinazione della resistenza al gelo  
(UNI EN ISO 10545-12:2000) Richiesto Resistente 4912/19

 Determinazione della resistenza chimica 
(UNI EN ISO 10545-13:2017)  
– Resistenza ai prodotti chimici per uso 
domestico e sali per piscina.  

Minimo B A 4913/19

 Determinazione della resistenza chimica 
(UNI EN ISO 10545-13:2017)  
– Resistenza ad acidi e basi a bassa ed alta 
concentrazione 

Metodo di prova disponibile A 4913/19

 Resistenza alle macchie 
(UNI EN ISO 10545-14:2015) Minimo classe 3 Classe 5/5/5  4914/19
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OGGETTO:  Piastrelle di ceramica smaltate di diversi formati e spessori contrassegnate 

“Piastrelle in gres porcellanato appartenenti al gruppo BIa prodotte da Via Roma 
Ceramiche Srl – SUPERFICIE OPACA - Serie Elite e i Naturali”. 

Caratteristiche (metodo di prova) Requisiti 
ISO 13006:2018 - G Risultati 

Rapporto 
di prova 

N° 
Determinazione della dilatazione termica lineare -  
Coefficiente - (UNI EN ISO 10545-8:2014)  Metodo di prova disponibile 6,9/6,9 

10−6/°C 4947/19

Determinazione della resistenza agli sbalzi termici 
(UNI EN ISO 10545-9:2014) Metodo di prova disponibile Resistente 4948/19

Determinazione dell’espansione all’umidità 
(UNI EN ISO 10545-10:2000)  Metodo di prova disponibile 0.0 mm/m 4949/19

Determinazione  della resistenza al cavillo – 
Piastrelle smaltate  (UNI EN ISO 10545-11:2000) Richiesto Resistente 4950/19 

Determinazione della resistenza al gelo  
(UNI EN ISO 10545-12:2000) Richiesto Resistente 4951/19

 Determinazione della resistenza chimica 
(UNI EN ISO 10545-13:2017)  
– Resistenza ai prodotti chimici per uso 
domestico e sali per piscina.  

Minimo B A 4952/19

 Determinazione della resistenza chimica 
(UNI EN ISO 10545-13:2017)  
– Resistenza ad acidi e basi a bassa ed alta 
concentrazione 

Metodo di prova disponibile A 4952/19

 Resistenza alle macchie 
(UNI EN ISO 10545-14:2015) Minimo classe 3 Classe 5/5/5  4953/19
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Director 
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OGGETTO:  Piastrelle di ceramica smaltate di diversi formati e spessori contrassegnate 

“Piastrelle in gres porcellanato appartenenti al gruppo BIa prodotte da Via Roma 
Ceramiche Srl – SUPERFICIE LEVIGATA - Serie Elite e i Levigati”. 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI REQUISITI E DEI RISULTATI
 

 

Caratteristiche (metodo di prova) Requisiti 
ISO 13006:2018 - G Risultati 

Rapporto 
di prova 

N° 
Determinazione dell’assorbimento d’acqua 
 (UNI EN ISO 10545-3:2018) Valore medio Ev  ≤ 0,5 % 0,21 % 4904/19

Classificazione Rif. ISO 13006:2018- § 4 
Gruppo BIa 

Gres 
porcellanato 

- 

Qualità della superficie   
(UNI EN ISO 10545-2:2018) % di piastrelle senza difetti ≥ 95 Conforme 4902/19 

Lunghezza e larghezza (UNI EN ISO 10545-
2:2018) - Max deviazione da W  

≤ ± 0.6 % (± 2.0 mm) 
Rettificate ≤ ± 0.3 % (± 1.0 mm) Conforme 4903/19

Spessore (UNI EN ISO 10545-2:2:18) 
Max deviazione da W  ≤ ± 5 % (± 0.5 mm) Conforme 4903/19

Rettilineità degli spigoli  (UNI EN ISO 10545-
2:2018) - Max deviazione da W 

≤ ± 0.5 %  (± 1.5 mm) 
Rettificate ≤ ± 0.3 % (± 0.8 mm) Conforme 4903/19

Ortogonalità (UNI EN ISO 10545-2:2018) 
Max deviazione da W  

≤ ± 0.5 % (± 2.0 mm) 
Rettificate  ≤ ± 0.3 % (± 1.5 mm) Conforme 4903/19

Curvatura del centro (UNI EN ISO 10545-2:2018) 
Max deviazione da W

≤ ± 0.5 % (± 2.0/mm) 
Rettificate ≤ ± 0.4 % (± 1.8 mm) Conforme 4903/19

Curvatura dello spigolo (UNI EN ISO 10545-
2:2018 ) - Max deviazione da W 

≤ ±0.5 % (± 2.0 mm) 
Rettificate ≤ ± 0.4 % (± 1.8 mm) Conforme 4903/19

Svergolamento  (UNI EN ISO 10545-2:2018) 
Max deviazione da W

≤ ± 0.5 % (± 2.,0 mm) 
Rettificate ≤ ± 0.4 % (± 1.8 mm) Conforme 4903/19

Determinazione del modulo di rottura  
(UNI EN ISO 10545-4:2019)  ≥ 35 N/mm2 37,7 N/mm2 4905/19

Determinazione della forza di rottura  
(UNI EN ISO 10545-4:2019)  

≥  1.300 N (spessore ≥ 7.5 mm) 
≥ 700 N (spessore < 7.5 mm) 1632 N 4905/19

Determinazione della resistenza all’urto 
(UNI EN ISO 10545-5:2000) Metodo di prova disponibile 0,80 4906/19

Resistenza all’abrasione 
(UNI EN ISO 10545-7:2000 ) 

Riportare classe di abrasione e 
numero di giri 

Classe 5 
(> 12.000) 4907/19
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OGGETTO:  Piastrelle di ceramica smaltate di diversi formati e spessori contrassegnate 

“Piastrelle in gres porcellanato appartenenti al gruppo BIa prodotte da Via Roma 
Ceramiche Srl – SUPERFICIE OPACA - Serie Elite e i Naturali”. 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI REQUISITI E DEI RISULTATI
 

 

Caratteristiche (metodo di prova) Requisiti 
ISO 13006:2018 - G Risultati 

Rapporto 
di prova 

N° 
Determinazione dell’assorbimento d’acqua 
 (UNI EN ISO 10545-3:2018) Valore medio Ev  ≤ 0,5 % 0,10 % 4943/19

Classificazione Rif. ISO 13006:2018- § 4 
Gruppo BIa 

Gres 
porcellanato 

- 

Qualità della superficie   
(UNI EN ISO 10545-2:2018) % di piastrelle senza difetti ≥ 95 Conforme 4941/19 

Lunghezza e larghezza (UNI EN ISO 10545-
2:2018) - Max deviazione da W  

≤ ± 0.6 % (± 2.0 mm) 
Rettificate ≤ ± 0.3 % (± 1.0 mm) Conforme 4942/19

Spessore (UNI EN ISO 10545-2:2:18) 
Max deviazione da W  ≤ ± 5 % (± 0.5 mm) Conforme 4942/19

Rettilineità degli spigoli  (UNI EN ISO 10545-
2:2018) - Max deviazione da W 

≤ ± 0.5 %  (± 1.5 mm) 
Rettificate ≤ ± 0.3 % (± 0.8 mm) Conforme 4942/19

Ortogonalità (UNI EN ISO 10545-2:2018) 
Max deviazione da W  

≤ ± 0.5 % (± 2.0 mm) 
Rettificate  ≤ ± 0.3 % (± 1.5 mm) Conforme 4942/19

Curvatura del centro (UNI EN ISO 10545-2:2018) 
Max deviazione da W

≤ ± 0.5 % (± 2.0/mm) 
Rettificate ≤ ± 0.4 % (± 1.8 mm) Conforme 4942/19

Curvatura dello spigolo (UNI EN ISO 10545-
2:2018 ) - Max deviazione da W 

≤ ±0.5 % (± 2.0 mm) 
Rettificate ≤ ± 0.4 % (± 1.8 mm) Conforme 4942/19

Svergolamento  (UNI EN ISO 10545-2:2018) 
Max deviazione da W

≤ ± 0.5 % (± 2.,0 mm) 
Rettificate ≤ ± 0.4 % (± 1.8 mm) Conforme 4942/19

Determinazione del modulo di rottura  
(UNI EN ISO 10545-4:2019)  ≥ 35 N/mm2 38,0 N/mm2 4944/19

Determinazione della forza di rottura  
(UNI EN ISO 10545-4:2019)  

≥  1.300 N (spessore ≥ 7.5 mm) 
≥ 700 N (spessore < 7.5 mm) 1595 N 4944/19

Determinazione della resistenza all’urto 
(UNI EN ISO 10545-5:2000) Metodo di prova disponibile 0,83 4945/19

Resistenza all’abrasione 
(UNI EN ISO 10545-7:2000 ) 

Riportare classe di abrasione e 
numero di giri 

Classe 5 
(> 12.000) 4946/19

 
 
 



Scansiona il QR-Code
Scan the QR-Code

www.viaromaceramiche.it
Visita il nostro sito/Visit our website

VIA ROMA Ceramiche S.r.l.
HEADQUARTER SALERNO
Deposito, Uffici & Showroom 
Warehous, Office & Showroom
Via R. Wenner  65 - 84131 Salerno - Italy
tel. +39 089 99 53 674

HEADQUARTER FIORANO MODENESE
Deposito, Uffici & Showroom 
Warehous, Office & Showroom 
Via Ghiarola Nuova, 272
41042 - Fiorano Modenese (Mo) - Italy
tel. +39 0536 188 8151

BRANCH INDIA OFFICE
At. Pipli, Jetpar Road - Morbi - 363641 - India

marketing@viaromaceramiche.it




